


正确调整的头枕07能确保为您的孩子在安全座椅上提供最佳保

护：

头枕07必须进行调整，以便使肩带08与孩子肩膀在同一水平。

 注意！肩带08不得在儿童背后或者在齐耳处或高于耳朵。 

 
按如下步骤调整肩带：
1. 尽可能放松儿童座椅的5点式安全带38。

儿童座椅背面：
2. 按下座椅壳后的肩带高度调节器10的按钮并使肩带高度调节

    器10向您倾斜。

3. 滑动肩带高度调节器10，选择肩带08的正确高度，释放按钮，

    嵌入适合您孩子高度的位置。

正确调整的头枕07能确保对角安全带部分11获得最佳定位，并

为孩子提供最佳保护。

对头枕07进行调整时，头枕07与孩子肩膀之间必须有两个手指

宽的空间。

调整头枕高度，适配您的孩子

1. 紧握头枕07后的调节把手12。

此动作可使头枕解锁。
2. 现在可以将解锁的头枕07移动到期望高度。一松开调节把手

    12，头枕07就会立即锁定到位。

3. 把儿童座椅放到车座上。

4. 让孩子坐到儿童座椅上并检查高度。重复该过程，直至头枕

    07处于最佳高度。如果处于最低位置仍感觉头枕07太高，请

    额外调节肩带高度调节器10，详见5.2节。

 

5.3 在安全带安装模式下调整头枕

1. 假如您的车没有标准配备ISOFIX插件导套，请用本座椅配备

    的两个插件导套02*夹在汽车的ISOFIX固定点01上，切口面向

    上。

    提示：ISOFIX固定点位于车座表面和靠背之间。

2. 将车座的头部保护装置移动到上部位置。

3. 拉住灰色织带环03，拉出两个锁定臂15，直到您能听到它们

    完全拉出的“咔嗒”声。

4. 在座椅两侧同时按压绿色安全按钮04和红色释放按钮05并

    取下连接器保护装置06。

*使用ISOFIX固定点时，插件导套能使儿童安全座椅更容易安装，并且可以避免布套损坏。不使用

时，最好将导套拆下并保存在安全的地方。如果您的车有折叠式靠背，那么必须在折叠靠背前取

下插件导套。

出现的问题通常是由插件导套和钩子上的灰尘或异物造成的。清除脏污或异物便能解决此类问题。

5. 准备工作

5.1准备ISOFIX   

5.2 在5点式安全带安装模式下调整头枕
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 为了您孩子的安全，在每次行驶前，请务必检查：
 ►该儿童安全座椅两侧均使用ISOFIT锁定臂15啮合在ISOFIT固定点01内，以及两个绿色

安全按钮04完全变绿。

 ►儿童座椅固定牢固。
 ►安全带无扭曲。
 ►上拉带13被紧紧张紧在汽车座椅靠背上，并且张紧指示灯18呈绿色。

 ►肩仅夹在汽车座椅安全带带扣另一侧的锁紧夹内。

 ►儿童安全座椅安全带紧贴孩子身体，且不挤压身体。

 ►肩带08调整正确并且没有缠绕。
 ►肩垫19与小孩肩膀同高。
 ►带扣插片20啮合在安全带带扣21里面。
 ►安全带22适当夹紧锁紧夹25。

注意：如果您的孩子尝试打开绿色安全按钮04或安全带带扣21，务必尽早制止这种

行为。请检查儿童安全座椅是否正确固定并确保孩子正确固定。告诉孩子这种行为

的潜在危险。

 注意！只有当两个安全按钮04完全变绿时才表明锁定臂正确

啮合了。

1. 确保儿童座椅5点式安全带已移除且安全带带扣已正确安装

   （见第9节）

2. 按照第5.1节的步骤操作。

3. 按照第5.3节的步骤操作。

4. 从储藏袋14内取出上拉带13并把它放在儿童座椅上。

5. 把儿童座椅面朝行驶方向放置在汽车座椅上。

6. 用双手抓住儿童座椅，然后把两个锁定臂15滑入插件导套02
    内，直到锁定臂在两边都啮合，听到“咔嗒”声。现在，两

    边可以看见绿色安全按钮04。

7. 在两侧均匀用力将儿童座椅推向车座靠背。

8. 摇晃儿童安全座椅，确保安全固定，再次检查绿色安全按钮04，

    确保两个灯完全变绿。

13. 让孩子坐到儿童座椅上。
14. 拉出汽车座椅安全带并从孩子前方将安全带导入汽车座椅安全

       带带扣29内。
 注意！安全带请勿扭曲。

15. 将带扣插片插入汽车安全带带扣29内，并发出“咔嗒”一声！

16. 将对角汽车安全带部分11和汽车座椅安全带带扣29一侧的安全

       腰带部分28放在扶手下并插入座垫的浅红色安全带导套23内。

注意！汽车座椅安全带带扣29不能在淡红色安全带导套23和

扶手之间。

17. 将安全腰带28放入SecureGuard46。 

18. 将儿童座椅另一侧的安全腰带部分28放入浅红色安全带导套

      23内。 
 

注意！不要将对角安全带部分11卡进SecureGuard46内。 

注意！安全腰带部分28两侧都必须放在孩子胯部上方尽可能

低的位置。

19. 将对角安全带部分11导入头枕07的深红色安全带固定夹30内，

       直到安全带完全放入固定夹30内并且没有扭曲。

提示！如果靠背31盖住了安全带固定夹30，可以向上调整头枕

07。这样，对角安全带部分11即可轻松插进去了。然后再将头

枕07调回到适当高度，如5.3节。

20. 确保对角安全带部分11通过孩子的肩胛骨，并且不在颈部前。

提示！在车内仍可以再调整头枕07的高度。

21. 拉紧对角安全带部分11。

注意！对角安全带部分11必须以对角线方式向后穿过，可以

使用车上的可调节安全带导向装置调节安全带路线。

注意！对角安全带部分11不能向前导入汽车安全带导向装置。

在这种情况下，只能将儿童座椅安装在后座上。

 

 为了您孩子的安全，在每次行驶前，请务必检查：

 ►该儿童安全座椅两侧均使用ISOFIX锁定臂15啮合在ISOFIT固定点01上，以及两个绿色

安全按钮04完全变绿。

 ►儿童座椅固定牢固。

 ►上拉带13被紧紧张紧在汽车座椅靠背上，并且张紧指示灯18呈绿色。

 ►安全腰带部分28穿过座垫两侧的淡红色安全带导套23。

 ►汽车座椅安全带带扣29一侧的对角安全带部分11也穿过座垫的浅红色安全带导套23。

 ►对角安全带部分11穿过头枕的深红色安全带固定夹30。

 ►对角安全带部分11以对角线方式向后穿过。

 ►安全带要绷紧并且无扭曲。

 ►车座椅安全带带扣29不能在淡红色安全带导套23和座垫的扶手之间。

  

  注意！如果您的孩子尝试打开安全按钮04或安全带带扣21，或将对角安全带部分

11卡进SecureGuard46。务必尽早制止这种行为。请检查儿童安全座椅是否正

确固定并确保孩子正确固定。告诉孩子这种行为的潜在危险。

B

要拆卸儿童座椅，请按照第8节的步骤操作。
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7. 在两侧均匀用力将儿童座椅推向车座靠背。

8. 摇晃儿童安全座椅，确保安全固定，再次检查绿色安全按钮

    04，确保两个灯完全变绿。

 注意！只有当两个安全按钮04完全变绿时才表明锁定臂正

确啮合了。

1. 确保儿童座椅5点式安全带安装正确且没有安装前置成人安全

带卡扣（见第10节）。

2. 按照第5.1节的步骤操作。

3. 按照第5.2节的步骤操作。

4. 从储藏袋14内取出上拉带13并把它放在儿童座椅上。

5. 把儿童座椅面朝行驶方向放置在汽车座椅上。

6. 用双手抓住儿童座椅，然后把两个锁定臂15滑入插件导套02
    内，直到锁定臂在两边都啮合，听到“咔嗒”声。现在，两

    边可以看见绿色安全按钮04。

组别1（9-18公斤）&
组别2（15-25公斤）
使用ISOFIT+上拉带+安全带+5点式安全带

A

6. 安装
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9. 拉出汽车安全带22并穿过儿童座椅的安全带导套23。确保安

    全带未扭曲。

10. 把安全带扣插片插入车辆安全带扣29，并伴有“咔嗒”声。

11. 在汽车座椅安全带带扣的相反一侧，向下旋转夹紧手柄24并

      将对角安全带插入安全带锁紧夹25中。

12. 将您自身的体重加在儿童座椅上（跪在座椅上）。同时用力

       拉对角安全带收紧（保持张力）并向上旋转夹紧手柄24，直

       到其锁上为止。

13. 从儿童座椅上下来，拉紧对角安全带与安全带锁紧夹25咬合。

   

14. 拿起上拉带13并移动金属插片16拉长带子，然后用固定钩17
       拉住上拉带13，直至呈V字型为止。

15. 将上拉带13从左右两边绕过头枕。

16. 按照汽车使用手册把固定钩17钩在上拉带固定点上。

 注意！一定不要使用行李钩来替代上拉带固定点。检查汽

车，找到标志：

17. 牵拉安全带自由端穿过金属插片16，收紧上拉带13，均衡两

      边安全带张力。当张紧指示器18延长1cm时，上拉带张紧。

18. 按照用5点式安全带固定孩子的章节步骤操作。
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8. 保养说明
 为确保充分发挥儿童安全座椅的保护作用：

 ►冲击速度超过10公里/小时的事故时，儿童安全座椅可能会遭受损伤，但是这种损伤

可能不会立即被发现。 在这种情况下，儿童安全座椅必须进行更换。

请妥善处理损伤座椅。

 ►定期检查所有重要组成部分是否有损坏。特别是要确保机械零部件都能完好运作。

 ►为避免损坏，请确保儿童安全座椅不会被硬物（车门、座椅滑轨等）卡住。

 ►请经常检查儿童安全座椅是否被损坏（例如掉落之后）。

 ►切勿润滑儿童座椅零件。

 ►为了充分保护儿童安全，必须按本手册说明准确安装及使用百变骑士PLUS儿童安全

座椅。

9. 拆除儿童座椅
 注意！从汽车上拆除儿童座椅。如果儿童座椅未正确安装，则不准在车内运载。 

组别1和组别2（ISOFIT、安全带和上拉带）
1. 若要松开ISOFIT扣件，请同时按绿色安全按钮及红色释放按钮，先按其中一侧，然后

    再按另外一侧。

2. 打开汽车座椅安全带带扣并将对角安全带从安全带锁紧夹中轻拉出来。该反向动作

     放松了安全带锁紧夹的内部钳位，夹紧手柄即可轻松打开。

3. 若要松开上拉带固定件，请通过从安全带上提起调节器金属舌片放松安全带。然后，

    从固定点取下弹簧钩。

4. 滑回ISOFIT锁定臂至座椅壳并将连接器保护装置放到ISOFIX上。

组别2和组别3（ISOFIT&上拉带）
1. 若儿童座椅被固定，请解开安全带带扣。

2. 若要松开ISOFIT扣件，请同时按绿色安全按钮及红色释放按钮，先按其中一侧，然后

    再按另外一侧。

3. 若要松开上拉带固定件，请通过从安全带上提起调节器金属舌片放松安全带。然后，

    从固定点取下弹簧钩。

4. 滑回ISOFIT锁定臂至座椅壳并将连接器保护装置放到ISOFIX上。
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4. 确保您的小孩后背完全紧贴儿童

     座椅靠背。

5. 把两个带扣插片20拉到一起并使

     其啮合，然后把它们放入安全带

     带扣21内，必须伴有“咔嗒”声。

6. 从膝盖部位拉动肩带11，确保安全带放平。

7. 拉调节带09，直到安全带放平并紧贴孩子身体。

注意！拉扯调节器安全带09（不要向上或向下拉）

注意！安全带27必须放在孩子胯部上方尽可能低的位置。

8. 向下拉肩垫19，确保处于合适位置。

1. 打开安全带带扣21（按红色按钮）。

2. 按调节按钮26，同时向前拉两个肩带08。不要拉肩垫19。

3. 让孩子坐到儿童座椅上。

安全带越紧贴孩子的身体，孩子也就越安全。

因此，避免穿过厚的衣服系配安全带。

要拆卸儿童座椅，请按照第8节的步骤操作。

9. 拿起上拉带13并移动金属插片16拉长带子，然后用固定钩17拉

     住上拉带13，直至呈V字型为止。

10. 将上拉带13从左右两边穿过车辆头枕。

11. 按照汽车使用手册把固定钩17钩在上拉带固定点上。

  注意！一定不要使用行李钩来替代上拉带固定点。检查汽

车，找到标志：

12. 牵拉安全带自由端穿过金属插片16，收紧上拉带13，均衡两

      边安全带张力。当张紧指示器18延长1cm时，上拉带张紧。
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7. 座椅角度调整
该座椅从直立到倾斜共有三档调节位置。

从坐立到舒睡状态
1. 打开车辆安全带的锁扣。

2. 抬起上拉带的调节器金属片，拉离安全带来松开上拉带。

3. 抬起调节手柄48，向后拉动座椅椅壳。

 警告！ 座椅椅壳必须稳固的嵌入每个位置。通过拉动座椅

椅壳来确认。

4. 要正确安装座椅，请按照第6节的步骤操作。

从舒适睡眠到坐立
1. 打开车辆安全带的锁扣。

2. 抬起上拉带的调节器金属片，拉离安全带来松开上拉带。

3. 推动调节手柄48，将座椅椅壳向后推回。

 警告！ 座椅椅壳必须稳固的嵌入每个位置。通过拉动座椅

椅壳来确认。

4. 要正确安装座椅，请按照第6节的步骤操作。

48

48

请首先阅读本章内容及第6章内理想的安装方法。
组别2（15-25公斤）&
组别3（22-36公斤）
使用ISOFIT+上拉带+车辆安全带

包装的处置

布套

塑料件

金属件

安全带

带扣和插片

纸板回收箱

残余废物、焚烧

根据指定回收箱上的标签处置

金属回收箱

聚酯纤维回收箱

残余废物

咔 嗒

咔 嗒
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